[bookmark: _Hlk168473515]Руководство оператора по проведению испытания (тестирования) ПО «Демодулятор ФМ-4 сигналов»

Испытания заключаются в проверке работоспособности «Демодулятор ФМ-4 сигналов» в соответствии с техническими требованиями. Демодуляцию ФМ-4 сигналов проводят с использованием технологического ПО. В ходе испытаний используется входной тестовый сигнал ФМ-4 в формате .pcm. 
[bookmark: _Hlk168387654]Результатом работы ПО являются демодулированные данные, представленные в виде битового потока (жесткие решения) и в виде мягких решений. В окне программы осуществляется графическое представление процесса демодуляции.

Условия проведения испытаний

1. Операционная система Windows 10 (и более поздняя версия).
2. Установленный пакет библиотек Visual C++ 2015 (или более поздняя версия)

Проверка работоспособности «Демодулятор ФМ-4 сигналов»

1. В папке с ПО находится запускаемый exe файл и необходимые библиотеки. Исполняемый файл «FM_4_demodulator.exe» требуется запускать от имени администратора.

2 Выбрать обрабатываемый тестовый файл (FM_4_signal_20dB.pcm), нажав кнопку «поиск» в нижнем правом углу окна ПО. 

[image: ]

3 Выставить следующие основные входные параметры сигнала: 
«Бодовая скорость, Бод», 
«Частота дискретизации, Гц», 
«Частота несущей, Гц»,
«Формат вх. данных»
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4. В групповом окне «Параметры демодулятора», в поле с выпадающим списком «стандартное созвездие», выбрать вид манипуляции тестового сигнала. Для данной версии ПО, по умолчанию выбрано ФМ-4 созвездие 
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5. При необходимости, устанавливают другие параметры (согласованный фильтр значения петлевых фильтров для тактовой и фазовой синхронизации, а также задержки в цепях обратной связи), для данного тестового файла параметры необходимо оставить без изменений.
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6 После того как все параметры выбраны и выставлены необходимо запустить процесс демодуляции нажатием кнопки «Начать демодуляцию» в нижнем правом углу окна ПО. Для остановки процесса используется кнопка «Остановить демодуляцию». 
Процесс демодуляции будет графически представлен в средней верхней части интерфейса, где отображается сигнальное созвездие тестового сигнала, а в панели вывода «ОСШ» отображается текущее значение отношения сигнал-шум.
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7. Результатом работы ПО являются созданные в корневом каталоге файлы:
демодулированного цифрового потока: жесткие решения (man_code_out.dat);
демодулированного цифрового потока: мягкие решения (dmd_out.pcm).

8. Критерием правильности функционирования ПО является появление сигнального созвездия с рассчитанным параметром ОСШ больше 12 дБ.
Дополнительную оценку структуры файла демодулированного цифрового потока (жесткие решения) и наличие кадровой синхронизации можно провести с помощью стороннего ПО (например «Hex editor»).
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